
REMPLACEMENT 
SOUPAPES DE SÛRETÉ
LA SÉCURITÉ N‘ADMET AUCUN COMPROMIS

AIR RESPIRABLE

 Qualité contrôlée pour votre sécurité. 
 Soupapes de sécurité spécialement adaptées à votre type  

 d‘installation et à la date de fabrication de votre installation  
 de compresseurs.
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REMPLACEMENT SOUPAPES DE SÛRETÉ

Les soupapes de sûreté doivent être remplacées dans le cadre des prescriptions légales nationales spéci-
fiques. En tant que fabricant, BAUER KOMPRESSOREN recommande un contrôle annuel.
Comme les soupapes de sûreté à pression intermédiaire ne sont que très difficiles à contrôler, nous recom-
mandons de les remplacer.
Les kits suivants sont disponibles chez BAUER KOMPRESSOREN:

POUR JUNIOR II, OCEANUS POUR IK15.11II

DÉSIGNATION KIT 
DE REMPLACEMENT CONTENU DÉSIGNATION KIT 

DE REMPLACEMENT CONTENU

SV-JII/PE100/S30-V001
Valable de 2000 - dato

1x 81803 = soupape de sûreté 9,9 bars
1x 012886 = soupape de sûreté 80 bars

SV-15.11II-V001
Valable de 2002 - dato

1x 81801 = soupape de sûreté 5 bars
1x 81810 = soupape de sûreté 24 bars
1x 014280-100 = soupape de sûreté 
100 bars

POUR OCEANUS POUR IK150II

DÉSIGNATION KIT  
DE REMPLACEMENT CONTENU DÉSIGNATION KIT 

DE REMPLACEMENT CONTENU

SV-Oceanus-V001
Valable de 2000 - dato

1x 121739 = soupape de sûreté 10 bars
1x 012886 = soupape de sûreté 80 bars

SV-150II-V001
Valable de 2001 - 05/2012
SV-150II-V002
Valable de 06/2012 - dato

1x 81801 = soupape de sûreté 5 bars 
1x 81810 = soupape de sûreté 24 bars
1x 012886 = soupape de sûreté 80 bars
V002 = 78706 soupape de sûreté 95 

POUR IK100II / 120II POUR IK180II

DÉSIGNATION KIT  
DE REMPLACEMENT CONTENU DÉSIGNATION KIT 

DE REMPLACEMENT CONTENU 

SV-100II/120II-V001
Valable de 2000 - dato

1x 81802 = soupape de sûreté 9,9 bars
1x 072935 = soupape de sûreté 60 bars

SV-180II-V001
Valable de 2001 - dato

1x 83274 = soupape de sûreté 6 bars
1x 81810 = soupape de sûreté 24 bars
1x 012886 = soupape de sûreté 80 bars
1x 065410-180 = soupape de sûreté 

POUR IK12.14II POUR IK18.1II

DÉSIGNATION KIT  
DE REMPLACEMENT CONTENU DÉSIGNATION KIT 

DE REMPLACEMENT CONTENU

SV-12.14II-V001
Valable de 2000 - dato

1x 81801 = soupape de sûreté 5 bars
1x 81810 = soupape de sûreté 24 bars
1x 122787 = soupape de sûreté 100 bars

SV-18.1II-V001
Valable de 2001 - dato

1x 81801 = soupape de sûreté 5 bars
1x 81810 = soupape de sûreté 24 bars
1x 78706 = soupape de sûreté 95 bars

POUR IK15.1II SOUPAPES DE SÛRETÉ À PRESSION FINALE

DÉSIGNATION KIT  
DE REMPLACEMENT CONTENU DÉSIGNATION KIT 

DE REMPLACEMENT CONTENU

SV-15.1II-V001
Valable de 2002 - 08/2013
SV-15.1II-V002
Valable de 08/2013 - dato

1x 81801 = soupape de sûreté 5 bars 
1x 81810 = soupape de sûreté 24 bars
1x 012886 soupape de sûreté 80 bars
V002 = 78706 soupape de sûreté 95 bars

059410-AT
120541-AT
PE100

059410 = soupape de sûreté standard
120541 = soupape de sûreté à pression 
finale
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