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WECHSEL SICHERHEITSVENTILE

Sicherheitsventile sind im Rahmen der jeweiligen länderspezifischen gesetzlichen Vorgaben zu wechseln. 
BAUER KOMPRESSOREN als Hersteller empfiehlt eine jährliche Überprüfung. 
Da Zwischendruck-Sicherheitsventile nur mit erheblichen Aufwand geprüft werden können, empfehlen wir 
einen Wechsel. 
Dazu sind folgende Kits bei BAUER KOMPRESSOREN verfügbar:

FÜR JUNIOR II, OCEANUS FÜR IK15.11II

BEZEICHNUNG AUSTAUSCHSATZ INHALT BEZEICHNUNG AUSTAUSCHSATZ INHALT

SV-JII/PE100/S30-V001
Gültig von 2000 - dato

1x 81803 = Sicherheitsventil 9.9 bar
1x 012886 = Sicherheitsventil 80 bar

SV-15.11II-V001
Gültig von 2002 - dato

1x 81801 = Sicherheitsventil 5 bar
1x 81810 = Sicherheitsventil 24 bar
1x 014280-100 = Sicherheitsventil 100 bar

FÜR OCEANUS FÜR IK150II

BEZEICHNUNG AUSTAUSCHSATZ INHALT BEZEICHNUNG AUSTAUSCHSATZ INHALT

SV-Oceanus-V001
Gültig von 2000 - dato 

1x 121739 = Sicherheitsventil 10 bar
1x 012886 = Sicherheitsventil 80 bar
 

SV-150II-V001
Gültig von 2001 - 05/2012
SV-150II-V002
Gültig von 06/2012 - dato

1x 81801 = Sicherheitsventil 5 bar
1x 81810 = Sicherheitsventil 24 bar
1x 012886 = Sicherheitsventil 80 bar 
V002 = 78706 Sicherheitsventil 95 bar

FÜR IK100II / 120II FÜR IK180II

BEZEICHNUNG AUSTAUSCHSATZ INHALT BEZEICHNUNG AUSTAUSCHSATZ INHALT

SV-100II/120II-V001
Gültig von 2000 - dato

1x 81802 = Sicherheitsventil 9.9 bar
1x 072935 = Sicherheitsventil 60 bar

SV-180II-V001
Gültig von 2001 - dato

1x 81801 = Sicherheitsventil 5 bar
1x 81810 = Sicherheitsventil 24 bar
1x 78706 = Sicherheitsventil 95 bar

FÜR IK12.14II FÜR IK18.1II

BEZEICHNUNG AUSTAUSCHSATZ INHALT BEZEICHNUNG AUSTAUSCHSATZ INHALT

SV-12.14II-V001
Gültig von 2000 - dato

1x 81801 = Sicherheitsventil 5 bar
1x 81810 = Sicherheitsventil 24 bar
1x 122787 = Sicherheitsventil 100 bar

SV-18.1II-V001
Gültig von 2001 - dato

1x 83274 = Sicherheitsventil 6 bar
1x 81810 = Sicherheitsventil 24 bar
1x 012886 = Sicherheitsventil 80 bar
1x 065410-180 = Sicherheitsventil 180 bar

FÜR IK15.1II ENDDRUCKSICHERHEITSVENTILE

BEZEICHNUNG AUSTAUSCHSATZ INHALT BEZEICHNUNG AUSTAUSCHSATZ INHALT

SV-15.1II-V001
Gültig von 2002 - 08/2013
SV-15.1II-V002 
Gültig von 08/2013 - dato

1x 81801 = Sicherheitsventil 5 bar
1x 81810 = Sicherheitsventil 24 bar
1x 012886 Sicherheitsventil 80 bar
V002 = 78706 Sicherheitsventil 95 bar

059410-AT
120541-AT

059410 = Standard-Sicherheitsventil
120541 = Enddrucksicherheitsventil PE100
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Technische Änderungen vorbehalten


